MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV
Odbor stavebniho Ufadu, izemniho planovani a pamétkové péde

usek stavebniho ufadu

Masarykovo ndm. 264, 250 01 Brandys nad Labem-Star4 Boleslav

Sp.zn.: Vyst. 16001/2026/KT

Zamér: 7/2025/235259 Brandys nad Labem-Stara Boleslav, dne 04.08.2026

C.j.: MUBNLSB-OSUUPPP-101789/2026-TRMKA
Rizeni: R/2026/148055
Vyfizuje: Trmalova Katefina, DiS., tel. 326 653 855

KAPRAIN DEVELOPMENT s.r.0., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha

VEREJNA VYHLASKA
VYROZUMENI O ZAHAJENI RIZENI

KAPRAIN DEVELOPMENT s.r.o., ICO 27450732, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha, kterého
zastupuje Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s., ICO 47116901, Nabiezni 90/4, 150 00 Praha (dale
jen "stavebnik") dne 16.12.2025 podal zadost o povoleni zamé&ru:

Zafizeni zdravotné technickych instalaci, soubor rodinnych dom#é a vizemi Zaryby - sever (1. etapa)
(dale jen "zdmér") na pozemku st. p. 404, 494, parc. & 460/2, 460/4, 460/12, 460/20, 460/21, 460/45, 460/54,
460/73, 460/75, 565/1, 565/34, 583/26, 594/1, 707, 711/1, 721, 733/1, 733/3, 733/10 v Katastralnim uzemi
Zaryby. Rizeni o povoleni zaméru bylo zahajeno dnem podani Zadosti.

Zamér obsahuje:
10.01.01 vodovodni fad "A"

Jedné se o zasobni okruhovy fad PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm s dvéma napojovacimi misty na stavajici
obecni vodovod LT DN150. Trasa fadu je pfevazng vedena v zatravn&ném porostu, a to pfiblizng v ose vozovky
pod navrhovanou obsluZnou komunikaci. V mist& napojeni zasahuje do konstrukce stavajici mistni komunikace.
Osazena budou sek¢ni Soupata v plném po&tu. Na fad se napojuji dal$i tii vétve navrhovaného vodovodniho
systému. Trasa je vedena v t€sném soubéhu s tlakovou kanalizaci "A". Na potrubi bude osazen jeden nadzemni
hydrant pro poZarni ochranu.

Zacatek objektu: Y =727 1634 X =1030029,3
Konec objektu: Y =727 365,1 X =1029948,7

10.01.02 vodovodni fad "A1"

Jedna se o vétev zdsobniho fadu PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm s jednim napojovacim mistem na stavajici
obecni vodovod LT DN150. Trasa fadu je vedena v zatravnéném porostu, a to piiblizng v ose vozovky pod
navrhovanou obsluZnou komunikaci. V misté napojeni budou osazena sekéni Soupata v pIném po&tu. Rad se
propojuje s fadem "A" a "A2". Trasa je vedena v t&sném soubéhu s tlakovou kanalizaci "A1".

Zalatek objektu: Y =727245,6 X =1030080,0
Konec objektu: Y =727 278,2 X=1029969,2

tel. referent: 326 653 855 e-mail: katerina trmalova@brandysko.cz “tel. sekretariat: 326 909 116
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0.01.03 vodovodni fad "A2"

Jedna se o vétev zasobniho fadu PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm, ukon&enou zaslepkou na hrané nového
asfaltového povrchu, na kterou bude navazovat vodovodni systém v ramci 2. etapy. Trasa fadu je vedena v
zatravnéném porostu, a to piibliZzng v ose vozovky pod navrhovanou obslunou komunikaci. Rad se
propojuje s fadem "A" a "A1". Trasa je vedena v t&sném soub&hu s tlakovou kanalizaci "A2". Po tlakovych
zkouSkdch bude fad doc¢asné odstaven uzavfenim sekéniho Soupéte.

Zalatek objektu: Y =727245,6 X =1030080,0
Konec objektu: Y =727 214,6 X=10301183

10.01.04 vodovodni fad "A3"

Jednd se o vétev zdsobniho fadu PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm, doZasnd vukonéenou podzemnim
hydrantem. Trasa fadu je vedena v zatravn&ném porostu pod budoucim chodnikem. Rad se propojuje s fadem
"A". Trasa je vedena v t&sném soub&hu s tlakovou

Zalatek objektu: Y =7273059 X=1030102,8
Konec objektu: Y =727290,9 X=1030142,0

ucel stavby: zasobeni pitnou vodou

10.02.01 tlakovd kanalizace "A"

Jednd se o patefni tlakovy fad PE 100RC SDRI11 z dvou &sti d90x8,2 mm a d63x5,8 mm s jednim
napojovacim mistem na stavajici obecni tlakovou kanalizaci PVC d110. Trasa fadu je pfevazné vedena v
zatravnéném porostu, a to pfiblizn& v ose vozovky pod navrhovanou obsluznou komunikaci. V misté
napojeni zcela kfiZi a zasahuje do konstrukce stavajici mistni komunikace. Osazena budou sekéni Soupata v
plném poctu. Na fad se napojuji dalii tii vétve navrhovaného kanaliza&niho systému. Trasa je vedena v
tésném soub&hu s vodovodem "A". Na konci potrubi a v priib&hu trasy bude osazena &istici $achta DN 1000 s
uzaviraci armaturou.

Zacatek objektu: Y =727 161,4 X =1030027,4
Konec objektu: Y = 727 362,2 X =1029966,2

10.02.02 tlakova kanalizace "A1"

Jedna se o vétev tlakového fadu PE 100RC SDR11 d63x5,8 mm. Trasa fadu je vedena v zatravnéném
porostu, a to pfiblizné v ose vozovky pod navrhovanou obsluZnou komunikaci. Rad se propojuje s fadem
"A". Trasa je vedena v t€sném soub&hu s vodovodem "A1". Na konci potrubi bude osazena &istici $achta DN
1000 s uzaviraci armaturou.

Zakatek objektu: Y=727243,7 X =1030080,0 m
Konec objektu: Y =727 280,6 X=1029980,0m

10.02.03 tlakové kanalizace "A2"

Jedna se o vétev tlakového fadu PE 100RC SDRI11 d75x6,8 mm, ukon&enou zaslepkou na hrané nového
asfaltoveho povrchu, na kterou bude navazovat kanalizaéni systém v ramci 2. etapy. Trasa fadu je vedena v
zatravnéném porostu, a to pfiblizné v ose vozovky pod navrhovanou obsluznou komunikaci. Rad se
propojuje s fadem "A". Trasa je vedena v tésném soub&hu s vodovodem "A2". Po tlakovych zkouskéach bude
fad doCasné odstaven uzavienim sek&niho Soupéte.

Zactatek objektu: Y =7272450 X =1030080,5
Konec objektu: Y =727 215,1 X=1030118,8
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0.02.04 tlakové kanalizace "A3"

Jednd se o vétev tlakového fadu PE 100RC SDR11] d63x5,8 mm. Trasa fadu je vedena v zatravnéném
porostu pod budoucim chodnikem. Rad se propojuje s fadem "A". Trasa je vedena v t&sném soub&hu s
vodovodem "A3". Na konci potrubi bude osazena &istici $achta DN 1000 s uzaviraci armaturou

Zacatek objektu: Y =727 304,1 X=10301029m
Konec objektu: Y =727300,3 X =1030120,1m

ucel stavby: odvedeni odpadnich vod

0.03.01 dest’ova kanalizace "D1"

Jedna se o patefni vétev drendZni vsakovaci destové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12
DN 200. Trasa drenaZniho potrubi je vedena v zatravnéném porostu, a to piiblizné pfi kraji vozovky pod
navrhovanou obsluZznou komunikaci. Potrubi je zausténo do rozd&lovaci a usazovaci Sachty SD1.1 pred
vsakovacim objektem. Ze Sachty SD1.2 je vyvedeno potrubi bezpe¢nostniho pfepadu, kota dna B.P. je
172,84 m n.m. Pod potrubim bude provedeno 3tdrkopiskové vsakovaci loZe tl. 150 mm, obalené
vysokopevnostni geotextilii.

ZaCatek objektu: Y =7272432 X =1030098,3
Konec objektu: 'Y =727 275,2 X=1030002,6

10.03.02 dest'ova kanalizace "D2"

Jedna se o vedlej3i vétev drendzni vsakovaci destové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12
DN 200. Trasa drendzniho potrubi je vedena v zatravnéném porostu, a to pfiblizné pti kraji vozovky pod
navrhovanou obsluznou komunikaci. Potrubi je zatsténo v revizni $achté do vétve DI.

Zalatek objektu: Y =727242,6 X =1 030 081,3
Konec objektu: Y =727 179,8 X=1030048,8

10.03.03 dest'ova kanalizace "D3"

Jedna se o vedlej3i vétev drendZni vsakovaci destové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12
DN 200. Trasa drendZniho potrubi je vedena v zatravnéném porostu, a to pfiblizng pii kraji vozovky pod
navrhovanou obsluznou komunikaci. Potrubi je zausténo v revizni 3achté do vétve D1. Pod potrubim bude
provedeno Stérkopiskové vsakovaci loZe tl. 150 mm, obalené vysokopevnostni geotextilii.

Zalatek objektu: Y=727242,6 X=1030081,3
Konec objektu: Y =727361,6 X=1029963,8

10.03.04 dest’ova kanalizace "D4"

Jedna se o vétev drendzni vsakovaci dest'ové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12 DN 200. V
ramci 2.etapy se bude nésledné jednat o patefni vétev. Trasa drendZniho potrubi 1.etapy je vedena v
zatravnéném porostu, a to pfiblizné pfi kraji vozovky pod navrhovanou obsluznou komunikaci. Vyvedena a
ukon€ena bude na hrané asfaltového povrchu v revizni Sachté se zaslepenym pritokem. Potrubi je zatdsténo v
revizni Sacht¢ do vétve D1. Do zprovozn&ni drendzni kanalizace v ramci 2. etapy bude stoka nefunké&ni
jedna se o stavebni pfipravenost. Pod potrubim bude provedeno 3térkopiskové vsakovaci loZe tl. 150 mm,
obalené vysokopevnostni geotextilii.

Zakatek objektu: Y =727 236,7 X =1 030 095,7
Konec objektu: Y =727 216,2 X=1030119.8
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el stavby: odvedeni det'ovych vod

10.03.05 bezpeé&nostni piepad

Jednd se o zabezpeteni vsakovaciho systému proti extrémnim Ghrnti sréZek. Potrubi je navrzeno z
flexibilniho PVC SN12 DN 150 bez perforace. Z diivodu nefunk&nosti strouhy je ze 3achty SD1.2
bezpe&nostnim otvorem vyvedeno potrubi a podélng vedeno v soub&hu s kanalizaci D1, poté s D2 a nasledné
vyvedeno pod stavajici mistni komunikaci, odkud se ldme JV smé&rem ke stavajicimu propustku. Potrubi je
volné vytsténo pred propustek do useku funkéni strouhy. Na potrubi bude v mist& vyusténi osazena koncova
klapka. V revizni $achté SBP.2 bude zatst&no drendzni potrubi z odvodnéni mistni komunikace.

Zacatek objektu: Y =727 116,7; X =1 030 063,2
Konec objektu: Y =727 236,7 ; X =1 030 095,7

S0.01 Zafizeni staveni§té

Pro objekt zafizeni stavenist& bude odebirana elektricka energie v potfebném mnoZstvi z mistni sit&, misto
napojeni bude urleno spravcem sit& NN a opatfeno elektromérem dle zisad CEZ Distribuce a.s., voda bude
zajisténa pomoci mobilnich cisteren. Odpad z chemického WC se likviduje jako béZny fekalni odpad. Odvoz
bude zajidtén smluvné. Odpady komunélniho charakteru budou ukladdny do k tomu uréenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadgjici svoz (bude zajiSténo smluvng). Ostatni odpady ze stavby budou
likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude zajidténo smluvné). Na zafizen stavenisté bude
k dispozici telefon (napf. mobilni) nebo vysilagka pro pripad haviérie. Spotfeba paliv a druhd energii b&hem
vystavby se nepfedpoklada, piipadné bude minimalni,

80.02 Uprava tizemi

V lokalité pobliZ stivajici strouhy a v ndvaznosti na jeji zatrubnéni (budouci détské h¥idt€) a zajist&ni
funkénosti de3tové kanalizace se v ramci 1. etapy uvaZuje s navySenim stdvajiciho okolniho terénu od
vySkové kéty zhruba 173,70 174,00 na novou tiroveit navazky cca 173,95 az 174,20 m n.m. dle mista feSeni
a navazani na okolni terén. Od terénni vyskové kéty cca 174,20 m n.m. se smérem do prostoru terénni
deprese k objektu stivajici studny se uloXi a rozprostfe nova zemina, pfipadné bude pouzita zemina z
vykop@. Nejnizsi misto cca 173,70 m n.m. bude dorovnano do trovné cca 174,00 m n.m. V sou¢asné dobg
vyvysené biehové hrany strouhy budou odstran&ny a zarovnany s upravenym terénem. Minimélni kryti
perforované roury zatrubnéné strouhy bude alespoii 15 aZ 20 cm. V ramci Gpravy zemi je zahrnuto i myceni
naletovych kfovin a kdceni 3 kusti vzrostlych stromd veetns dodani 6 kusd vzrostlych ovocnych stromi
(hrusni) s obvodem kmene 12 aZ 14 cm mé&feného ve vysce 130 cm nad zemi.

S0.03 Vsakovaci obijekt

Jedna se o sekundérni zafizeni na de$tové drenaZni kanalizaci pro potiebu zasakovéni destovych vod.
Vsakovaci podzemni objekt je navrZen v zelené plose pod budoucim détskym hfi§tém. Objekt bude sloZen z
vostinovych bloki z PP se strukturou véel{ plastve. Dil¢f blok ma rozméry 2,4 x 1,2 x 0,52 m. S ohledem na
technické vypotty byly stanoveny celkové rozméry vsakovaci (retenéniho) prostoru 15,6 x 7,2 x 1,04 m.
Pted objektem je situovana rozdglovaci a usazovaci sachta s vyvySenym néitokem DN 200 a tfemi odtoky
DN200 nad sedimentaénim prostorem v celkové délce 9,3 m, vyvedenych a napojenych do vsakovacich
bloki.

Komunikace

Soucasti stavebniho objektu je rekonstrukce mistni zpevnéné komunikace v obci Zéryby vedouci smérem na
Kostelec nad Labem od RD &.p. 390 po kiiZovatku v lokalits "Na Ciheln&". V soutasné dobé je asfaltova
komunikace ukonéena pfed viezdem RD &.p. 390, na ni# smérem ke Kostelci navazuje nezpevnéna vozovka
o Sifce cca 3,8 az4,5 m. Pod mistni komunikaci s p¥ilehlymi zelenymi pasy je uloZena v&t3ina inZenyrskych
siti. V komunikaci smérem od centra obce je stanovena zéna 30, ktera je za poslednim RD &.p. 390 rusena.
Nachézi se zde i n&kolik zpomalovacich prahii. Jedna se o mistni komunikaci, ktera mé odlisnou,
nesystémové realizovanou konstrukci vozovky. Komunikace je smérové nerozdélena. S ohledem na itkové
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uspofadani v pfi¢ném fezu cca 4,0 m se jednd o jednopruhovou vozovku s obousmérnym provozem bez
ztizenych vyhyben. Z konstrukéniho hlediska se jedna o netuhou vozovku. Vozovka je velmi subtilni.
Obrusné vrstva je z rozdilnych materiali (SD / R-materidl). R-material je Casteéné sekundarné zpétné
stmeleny a tvoii nehomogenni stmelenou obrusnou vrstvu, pfipadné se jednd o lokélni vyspravky z AC
smési. Podkladni nestmelené vrstvy jsou ze smési kameniva + RSM Rb spolu s jemnozrnnou zeminou S3/84,
pfipadng jsou tvofeny vrstvou SD. Celkova tloustka konstrukce vozovky je od 150 aZ 290 mm. Na
pfedmétném useku neni odvodnéni komunikace systémové feSeno, kdy voda odtéka do pfilehlého volného
terénu. V ramci rekonstrukce bude stavajici komunikce od vjezdu k RD &.&p 390 aZ po kiizovatku v lokalite
na cihelné vybourdna v celé tloustce a nahrazena novou konstrukci z asfaltovych a podkladnich vrstev.
Rekonstrukce bude v maximalni moZné mife respektovat stavajici smérové i vyskové vedeni. Rekonstrukce
rovné€Z po&ita s roziifenim komunikace na 5 m, coz je DLE CSN 73 6110 minimalni itka pro obousmérnou
dvoupruhovou komunikaci. Rekonstrukce rovnéz zahrnuje névrh nového odvodnéni jak povrchu tak plang
vozovky. Néavrh také pocitd s prodlouZenim zény 30 aZ po konec rekonstrukce, tedy aZ po k¥iZovatku v
lokalité Na Cihelné.

Vefeiné osvétleni

Jedna se o instalaci nového vefejného osvétleni podél komunikaci v nové lokalits. Komunikace jsou
zatazeny do tfidy M mistni komunikace. Na zakladé tohoto zafazeni komunikace byl proveden vypodet a
navrh osvétleni, ze kterého vychazi vyska stozard (5m) a jejich vzdalenost (max. 40m).

Stozar
Bude se jednat o ocelovy bezpaticovy stoZir vysoky 5m nad Grovni vetknuti (napi. KL 5-133/60). Stozar
bude opatfen povrchovou tpravou Zérovy zinek. Stozir bude vybaven stoZirovou svorkovnici s keramickou

pojistkou. Betonova patka pro kotveni stoZéru bude zhotovena v souladu s montaZnim listem dodaného
vyrobku.

Svitidlo

Bude se jednat o LED svitidlo, optika v provedeni Sirokozéfi¢ pro komunikace tiidy M, systém astrodim,
svételny tok 5200Im, pfikon 40W, nap&ti 230V, IP66, hlinikovy korpus. Svitidlo bude osazeno na vrcholu
stozaru a bude pfipojeno kabelem CYKY-J 3x1,5 ke stoZarové svorkovnici ptes keramickou pojistku.

Optika

Projektova dokumentace fesi uloZeni ochrannych prvki liniové telekomunikaéni stavby v ramei 1. etapy
souboru rodinnych doml a uizemi v Zarybech. Jednd se o uloZeni ochrannych trubek, p¥ipadng svazku
tlustosténnych mikrotrubigek a technickych sloupkd pro pfipojeni lokality. PHi realizaci bude postupovano
dle pfedpisti upravujicich pokladki sdélovacich kabeldy, internich predpist vlastnika sité, pravnich predpisi a
CSN souvisejicich s vystavbou sd&lovacich vedeni a zatizeni.

Mgstsky fad Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Odbor stavebniho Gifadu, izemniho planovani a pamatkové
pece, Gsek stavebniho Gfadu, jako stavebni Gfad pfislusny podle § 30 odst. 1 pism. f) a § 30 odst. 3 pism. a)
zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve zn&ni pozdgjsich predpisii (dale jen "stavebni zikon"), vyrozumiva
podle § 188 stavebniho zdkona Wcastniky fizeni, dotéené orgény a hlavniho projektanta o zahajeni Fizeni.

Dotéen¢ organy mohou uplatnit zdvazna stanoviska a u€astnici f{zeni své namitky do
15 dnii od doruéeni tohoto oznimeni.

K pozdéji uplatnénym zdvaznym stanoviskiim a namitkam nebude pfihlédnuto. Ukastnici tizeni mohou nahliZet

do podkladl rozhodnuti (Mé&stsky ufad Brandys nad Labem-Star4 Boleslav, Odbor stavebniho utadu, Gizemniho
plénovéani a pamétkové péce, usek stavebniho ufadu, ufedni dny pondéli a stieda 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

hod., ostatni dny po telefonické domluvg).
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Pouceni:

UCastnici fizeni mohou uplatiiovat namitky sméfujici k hjeni jejich procesnich prav. Ugastnik fizeni je povinen
v namitce uvést divody podani namitky. Stavebni Gfad nepfihlizi k namitkdm Gcastnika Fizeni, které jsou v
rozporu s uzavienou planovaci smlouvou, jejiz smluvni stranou je tento ti¢astnik fizeni. K namitkdm o vécech, o
kterych bylo rozhodnuto pfi vydani izemné planovaci dokumentace, se nepiihlii.

r wr

V Fizeni s velkym poétem tcastniki podle § 188 odst. 4 se vyrozuméni o zahajeni Fizeni doruduje
Ucastnikiim Fizeni podle § 182 pism. a), b) a c) jednotlivE. Ostatni pisemnosti se doruduji
jednotlivé pouze Zadateli, obci, na jejimZ uzemi ma byt zamér uskuteénén, a dotéenym organiim;
ostatnim tucastnikiim Fizeni se doruéuji vefejnou vyhlaikou.

Obec jako UCastnik fizeni miiZe uplatiiovat namitky pouze v rozsahu své samostatné pdsobnosti. Vlastnik
pozemku nebo stavby, na kterych méa byt zdmér uskute¢nén, nebo ten, kdo ma jiné v&cné pravo k tomuto
pozemku nebo stavbé, nebo osoby, jejichz vlastnické nebo jiné v&cné pravo k sousednim stavbam nebo
sousednim pozemkim muZe byt rozhodnutim o povoleni zdmé&ru pfimo dotéeno, miize jako tidastnik fizeni
uplatiiovat ndmitky pouze v rozsahu moZného pfimého dotéeni svych prav. Osoba, o které tak stanovi jiny
zékon, muze jako ucastnik fizeni uplatiiovat namitky pouze v rozsahu, v jakém se projednivany zamér dotyka
zajmu chranénych jinym pravnim pfedpisem, ktery zaklada jeho G&astenstvi v fizeni podle stavebniho zékona.
Stavebni ufad miZe podle § 62 spravniho Fadu uloZit pofadkovou pokutu do 50 000 K& tomu, kdo v Fizeni
zavazné zt&€zuje jeho postup.

Necha-li se n€ktery z i¢astnikd zastupovat, ptedlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc. Kazdy, kdo &ini tikony
jménem pravnické osoby, musi prokézat své opravnéni. V téZe véci miiZe za pravnickou osobu sougasng &init
ukony jen jedna osoba.

Pfed vyddnim rozhodnuti Zadatel doloZi doklad o zaplaceni sprivniho poplatku vyméfeného podle
ziakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, a to poloZky 18 odst. 1 pism. c) ve vysi 9000 K&.

(ucet: €. 19-0006584182, kod banky 0800, v.symbol: 8101, s.symbol: 10178926)

[otisk razitka]
Katefina Trmalova, DiS.
referentka uiseku stavebniho tifadu

Obecni Gfad 24
27713 Kostetec nad m“é";z

Toto ozndmeni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

AP, JO76 3O, P JONG

Vyvéseno dne: 7.0 XU Sejmuto dne: ... VL8 T
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Obdrii:
ucastnici(jednotlivé do vlastnich rukou)
Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sidlo: Nabfezni ¢.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smichov
zastoupeni pro: KAPRAIN DEVELOPMENT s.r.o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha
Obec Zaryby, IDDS: ze6ar67
sidlo: Zaryby &.p. 147, 277 13 Kostelec nad Labem
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka €.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 D&gin 2
SPV Zaryby s.r.0., IDDS: jxk88rj
sidlo: Kienicka &.p. 2257/16, 100 00 Praha 10-Stra¥nice
Krajska spréava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, ptisp&vkova organizace, IDDS: abejgmx
sidlo: Zborovska &.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
sidlo: Mostnikovska &.p. 255/3, Beroun-Zavodi, 266 01 Beroun 1
CETIN as., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeii
GasNet, s.r.0., IDDS: rdxzhzt
sidlo: Kli§ska &.p. 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 1

ucastnici - osoby s viastnickymi nebo jinymi vécnimi prévy k sousednim pozemkim (dorudeni verejnou
vyhldskou podle § 144 odst. 6 SR vyvéSenou na wredni desce MeU Brandys nad Labem-Stard Boleslayv, Obce
Zaryby, MéU Kostelec nad Labem):

parc. € 963/2 v katastralnim uzemi Kostelec nad Labem, st. p. 7/2, 8/2, 30/1, 32, parc. & 460/18, 460/19,
460/22, 480/1, 480/2, 489, 495, 497/1, 497/2, 551/2, 553/14, 553/15, 553/16, 553/17, 553/21, 553/31, 583/27,
592/5, 592/14, 594/2, 594/9, 595/10, 886 v katastralnim Gzemi Zaryby

dotCené organy (dorucent vefeinou vvhldskou podle § 144 odst. 6 SR vyvésenou na iifedni desce MéU Brandys
nad Labem-Stard Boleslav, Obce Zaryby, MéU Kostelec nad Labem):

Krajské hygienicka stanice Stfedogeského kraje se sidlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sidlo: Dittrichova &.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Mésto
Krajské feditelstvi policie Stfedoteského kraje, Uzemni odbor M&lnik, Dopravni inspektorat, IDDS: 2dtai5u
sidlo: Bezru€ova &.p. 2796, Zbraslav, 276 01 M&lnik
Povodi Labe, stétni podnik, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého &.p. 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
Ustav archeologické pamatkové péte strednich Cech, prispévkova organizace, IDDS: eaig3gd
sidlo: Nad ol3inami &.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strasnice




