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VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTIi POVOLENI STAVBY

Vyrokova ¢&ast:

Meéstsky ufad Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Odbor stavebniho tifadu, izemniho planovani a pamdatkové
péce, tisek stavebniho ufadu, jako stavebni ufad pfislusny podle § 30 odst. 1 pism. f) a § 30 odst. 3 pism. a)
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen "stavebni zakon"), v fizeni
o povoleni zdméru piezkoumal podle § 182 az 192 stavebniho zdkona Zadost, kterou dne 16.12.2025 podal
KAPRAIN DEVELOPMENT s.r.0., ICO 27450732, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha,
kterého zastupuje Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s., ICO 47116901, NabfeZni 90/4, 150 00 Praha
(dale jen "stavebnik"), a po posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zikona:

I. Podle § 197 a 211 stavebniho zdkona dle 55 a 55a) vodniho zdkona
povoluje
stavbu: Zatizeni zdravotné technickych instalaci, soubor rodinnych domi a vzemi Ziryby - sever (1.
etapa).
(déle jen "stavba™) na pozemku st. p. 404, 494, parc. &. 460/2, 460/4, 460/12, 460/20, 460/21, 460/45, 460/54,

460/73, 460/75, 565/1, 565/34, 583/26, 594/1, 707, 711/1, 721, 733/1, 733/3, 733/10 v katastralnim uzemi
Zaryby.

Stavba obsahuje:
Zatizeni zdravotné technickych instalaci, soubor rodinnych domi a izemi Zaryby sever (1.etapa)
10.01.01 vodovodni fad "A"

Jedné se o zasobni okruhovy fad PE 100RC SDRI11 d90x8,2 mm s dvéma napojovacimi misty na stavajici
obecni vodovod LT DN150. Trasa fadu je pfevazné vedena v zatravn€ném porostu, a to pfiblizné v ose vozovky
pod navrhovanou obsluznou komunikaci. V misté napojeni zasahuje do konstrukce stavajici mistni komunikace.
Osazena budou sekéni Soupata v plném poctu. Na fad se napojuji daldi tfi vétve navrhovaného vodovodniho
systému. Trasa je vedena v tésném soub&hu s tlakovou kanalizaci "A". Na potrubi bude osazen jeden nadzemni
hydrant pro poZarni ochranu.

- Zadatek objektu: Y =727 163,4m X=1030029,3 m

- Konec objektu: Y =727 365,1 m X =1 029 948,7m

10.01.02 vodovodni fad "A1"

tel. referent: 326 653 855 e-mail: katerina.trmalova@brandysko.cz " tel. sckretariat: 326 909 116
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Jednd se o vétev zasobniho fadu PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm s jednim napojovacim mistem na stavajici
obecni vodovod LT DN150. Trasa fadu je vedena v zatravnéném porostu, a to pfiblizné v ose vozovky pod
navrhovanou obsluZznou komunikaci. V mist& napojeni budou osazena seké&ni $oupata v pIném po&tu. Rad se
propojuje s fadem "A" a "A2". Trasa je vedena v t€sném soubchu s tlakovou kanalizaci "A1".

- Zacatek objektu: Y =727 245,6 m X =1 030 080,0 m
- Konec objektu: Y="7272782m X =1 029 969,2 m

0.01.03 vodovodni fad "A2"

Jedna se o vétev zasobniho fadu PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm, ukon¢enou zaslepkou na hran€ nového
asfaltového povrchu, na kterou bude navazovat vodovodni systém v ramci 2. etapy. Trasa fadu je vedena v
zatravnéném porostu, a to piiblizn& v ose vozovky pod navrhovanou obsluznou komunikaci. Rad se
propojuje s fadem "A" a "A1". Trasa je vedena v tésném soubéhu s tlakovou kanalizaci "A2". Po tlakovych
zkouskach bude fad dofasné odstaven uzavienim sekéniho Soupéte.

- Zacatek objektu: Y =727 245,6 ; X =1 030 080,0
- Konec objektu: Y =727214,6 ; X=1030118,3

10.01.04 vodovodni fad "A3"

Jednd se o vétev zasobniho fadu PE 100RC SDR11 d90x8,2 mm, docasné Vukonéenou podzemnim
hydrantem. Trasa fadu je vedena v zatravnéném porostu pod budoucim chodnikem. Rad se propojuje s fadem
"A". Trasa je vedena v tésném soub¢hu s tlakovou

- Zacatek objektu: Y =727305,9m X=1030102,8 m
- Konec objektu: Y =727 290,9m X =1 030 142,0m

ucel stavby: zasobeni pitnou vodou

10.02.01 tlakova kanalizace "A"

Jedna se o péteini tlakovy fad PE 100RC SDRI11 z dvou &asti d90x8,2 mm a d63x5,8 mm s jednim
napojovacim mistem na stavajici obecni tlakovou kanalizaci PVC d110. Trasa fadu je pfevainé vedena v
zatravnéném porostu, a to pfibliZzn¢ v ose vozovky pod navrhovanou obsluZznou komunikaci. V misté
napojeni zcela kiiZi a zasahuje do konstrukce stavajici mistni komunikace. Osazena budou sekéni Soupata v
plném podtu. Na fad se napojuji dalsi tfi vétve navrhovaného kanalizaéniho systému. Trasa je vedena v
tésném soubéhu s vodovodem "A". Na konci potrubi a v prib¢hu trasy bude osazena Cistici Sachta DN 1000
s uzaviraci armaturou.

- Zacatek objektu: Y =727 161,4m X =1 0300274 m
- Konec objektu: Y =727 3622 m X =1 029 966,2 m

10.02.02 tlakové kanalizace "A1"

Jednd se o vétev tlakového fadu PE 100RC SDR11 d63x5,8 mm. Trasa fadu jve vedena v zatravnéném
porostu, a to pfibliZn€ v ose vozovky pod navrhovanou obsluZznou komunikaci. Rad se propojuje s fadem
"A". Trasa je vedena v tésném soub¢hu s vodovodem "A1". Na konci potrubi bude osazena istici Sachta DN
1000 s vzaviraci armaturou.

- ZacCétek objektu: Y =727243,7m X =1030080,0 m
- Konec objektu: Y =727 280,6 m X =1 029 980,0 m

10.02.03 tlakova kanalizace "A2"

Jednd se o vétev tlakového fadu PE 100RC SDR11 d75x6,8 mm, ukoncenou zéaslepkou na hrané nového
asfaltového povrchu, na kterou bude navazovat kanaliza¢ni systém v ramci 2. etapy. Trasa fadu je vedena v
zatravnéném porostu, a to piiblizng v ose vozovky pod navrhovanou obsluznou komunikaci. Rad se
propojuje s fadem "A". Trasa je vedena v t&sném soubéhu s vodovodem "A2". Po tlakovych zkouskach bude
fad docasné odstaven uzavienim sekéniho Soupéte.

- Zacatek objektu: Y =727 245,0 m X =1 030 080,5
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- Konec objektu: Y =727 215,1m X =1030118,8

0.02.04 tlakova kanalizace "A3"

Jednd se o vétev tlakového fadu PE 100RC SDR11 d63x5,8 mm. Trasa fadu je vedena v zatravnéném
porostu pod budoucim chodnikem. Rad se propojuje s fadem "A". Trasa je vedena v té€sném soub&hu s
vodovodem "A3". Na konci potrubi bude osazena Cistici Sachta DN 1000 s uzaviraci armaturou

- Zacatek objektu: Y =727 304,1 m X=1030102,9m

- Konec objektu: Y =727 300,3 m X =1 030 120,1 m
ucel stavby: odvedeni odpadnich vod

0.03.01 destova kanalizace "D1"

Jedn4 se o patefni vétev drenazni vsakovaci deSt'ové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12
DN 200. Trasa drenazniho potrubi je vedena v zatravnéném porostu, a to pfiblizné pfi kraji vozovky pod
navrhovanou obsluznou komunikaci. Potrubi je zausténo do rozdé€lovaci a usazovaci Sachty SDI1.1 pred
vsakovacim objektem. Ze 3achty SD1.2 je vyvedeno potrubi bezpetnostniho piepadu, kéta dna B.P. je
172,84 m nm. Pod potrubim bude provedeno Stérkopiskové vsakovaci loZze tl. 150 mm, obalené
vysokopevnostni geotextilii.

- Zalatek objektu: Y =727 2432 m X =1 030 0983
- Konec objektu: Y =727 2752 m X =1 030 002,6

10.03.02 destova kanalizace "D2"

Jedna se o vedlejsi vétev drenazni vsakovaci dest'ové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12
DN 200. Trasa drenazniho potrubi je vedena v zatravnéném porostu, a to pfibliZné pfi kraji vozovky pod
navrhovanou obsluZnou komunikaci. Potrubi je zatisténo v revizni Sachté do vétve D1.

- Zacatek objektu: Y =727 2426 m X =1 030 081,3

- Konec objektu: Y =727 179,8 m X =1 030 048,8

10.03.03 dest’ova kanalizace "D3"

Jedna se o vedlej’i vétev drendZni vsakovaci de§tové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12
DN 200. Trasa drendZniho potrubi je vedena v zatravnéném porostu, a to ptiblizn€ pfi kraji vozovky pod
navrhovanou obsluZnou komunikaci. Potrubi je zausténo v revizni $acht& do vétve D1. Pod potrubim bude
provedeno §térkopiskové vsakovaci loZe tl. 150 mm, obalené vysokopevnostni geotextilii.

- Zalatek objektu: Y =727 242,6; X =1030081,3
- Konec objektu: Y=727361,6; X =1029963,8

10.03.04 dest'ova kanalizace "D4"

Jedna se o vétev drenazni vsakovaci dedt'ové kanalizace z 360° perforovaného potrubi PVC SN12 DN 200.
V ramci 2.etapy se bude nasledné jednat o pétefni vétev. Trasa drendzniho potrubi 1.etapy je vedena v
zatravnéném porostu, a to p¥iblizné p¥i kraji vozovky pod navrhovanou obsluZnou komunikaci. Vyvedena a
ukon&ena bude na hrang asfaltového povrchu v revizni $acht& se zaslepenym piitokem. Potrubi je zalsténo v
revizni $achté do v&tve D1. Do zprovoznéni drenédZni kanalizace v rdmci 2. etapy bude stoka nefunk&ni
jedna se o stavebni pfipravenost. Pod potrubim bude provedeno 3térkopiskové vsakovaci loZe tl. 150 mm,
obalené vysokopevnostni geotextilii.

- Zakatek objektu: Y =727 236,7 X =1 030 095,7
- Konec objektu: Y =727 216,2 X=1030119,8

udel stavby: odvedeni destovych vod
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10.03.05 bezpecnostni pfepad

Jednd se o zabezpefeni vsakovaciho systému proti extrémnim hrnt srazek. Potrubi je navrzeno z
flexibilniho PVC SN12 DN 150 bez perforace. Z divodu nefunkénosti strouhy je ze Sachty SD1.2
bezpednostnim otvorem vyvedeno potrubi a podélng vedeno v soubghu s kanalizaci D1, poté s D2 a néasledng
vyvedeno pod stavajici mistni komunikaci, odkud se lame JV smérem ke stdvajicimu propustku. Potrubi je
volng vyusténo pied propustek do useku funkéni strouhy. Na potrubi bude v misté vytsténi osazena koncova
klapka. V revizni $acht& SBP.2 bude zatisténo drendZni potrubi z odvodnéni mistni komunikace.

- Zagatek objektu: Y =727 116,7, X =1030063,2
- Konec objektu: Y =727 236,7 ; X=1030095,7

S0.01 Zafizeni staveni$té

Pro objekt zafizeni staveni$té bude odebirdna elektricka energie v potfebném mnoZstvi z mistni sité, misto
napojeni bude ureno spravcem sité NN a opatieno elektromérem dle zasad CEZ Distribuce a.s., voda bude
Zaji$téna pomoci mobilnich cisteren. Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz
bude zajiitén smluvné. Odpady komundlniho charakteru budou ukladany do k tomu urfenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvng). Ostatni odpady ze stavby budou
likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude zajisténo smluvng). Na zafizeni stavenisté bude
k dispozici telefon (napf. mobilni) nebo vysilaéka pro pfipad havérie. Spotieba paliv a druhl energii béhem
vystavby se nepfedpoklada, ptipadné bude minimalni.

80.02 Uprava tizem{

V lokalit& pobliZ stavajici strouhy a v ndvaznosti na jeji zatrubnéni (budouci détské hiiSt€) a zajiSténi
funkénosti dedt'ové kanalizace se v ramci 1. etapy uvaZuje s navySenim stivajiciho okolniho terénu od
vyskové koty zhruba 173,70 174,00 na novou troven navazky cca 173,95 az 174,20 m n.m. dle mista feSeni
a navazan{ na okolni terén. Od terénni vyskové koty cca 174,20 m n.m. se smérem do prostoru terénni
deprese k objektu stavajici studny se uloZi a rozprostfe novd zemina, piipadné bude pouzita zemina z
vykopi. Nejnizsi misto cca 173,70 m n.m. bude dorovnano do Girovné cca 174,00 m n.m. V soucasné dob¢
vyvy&ené biehové hrany strouhy budou odstranény a zarovnany s upravenym terénem. Minimélni kryti
perforované roury zatrubnéné strouhy bude alesponi 15 az 20 em. V rdmci upravy Gzemi je zahrnuto i myceni
naletovych kiovin a kaceni 3 kusi vzrostlych stroml v&etné dodani 6 kust vzrostlych ovocnych stromi
(hrugni) s obvodem kmene 12 aZ 14 cm mé&feného ve vysce 130 cm nad zemi.

S0.03 Vsakovaci objekt

Jedna se o sekundarni zafizeni na de$tové drendzni kanalizaci pro potiebu zasakovani de$tovych vod.
Vsakovaci podzemni objekt je navrzen v zelené plose pod budoucim détskym hristém. Objekt bude slozen z
vostinovych bloki z PP se strukturou véeli plastve, Diléi blok ma rozméry 2,4 x 1,2 x 0,52 m. S ohledem na
technické vypolty byly stanoveny celkové rozméry vsakovaci (retenéniho) prostoru 15,6 x 7,2 x 1,04 m.
Pfed objektem je situovana rozd&lovaci a usazovaci 3achta s vyvySenym natokem DN 200 a tfemi odtoky
DN200 nad sedimentaénim prostorem v celkové délce 9,3 m, vyvedenych a napojenych do vsakovacich
blok.

Komunikace

Souéasti stavebniho objektu je rekonstrukce mistni zpevnéné komunikace v obci Zaryby vedouci smérem na
Kostelec nad Labem od RD ¢&.p. 390 po kfiZovatku v lokalité "Na Ciheln&". V soucasné dobé je asfaltova
komunikace ukondena pied vjezdem RD &.p. 390, na niz smérem ke Kostelci navazuje nezpevnéna vozovka
o §ifce cca 3,8 aZ4,5 m. Pod mistni komunikaci s pfilehlymi zelenymi pasy je uloZena vét$ina inZenyrskych
siti. V komunikaci smérem od centra obce je stanovena zdna 30, ktera je za poslednim RD &.p. 390 ruSena.
Nachdzi se zde i nékolik zpomalovacich praht. Jednd se o mistni komunikaci, kterd ma odliSnou,
nesystémové realizovanou konstrukei vozovky. Komunikace je smérové nerozdélena. S ohledem na Sitkové
uspofddani v piicném fezu cca 4,0 m se jednd o jednopruhovou vozovku s obousm&rnym provozem bez
zi{zenych vyhyben. Z konstrukéniho hlediska se jedna o netuhou vozovku. Vozovka je velmi subtilni.
Obrusna vrstva je z rozdilnych materiald (SD / R-material). R-materidl je &4steéné sekunddrné zp&tnd
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stmeleny a tvofi nehomogenni stmelenou obrusnou vrstvu, pfipadné se jedna o lokélni vyspravky z AC
smési. Podkladni nestmelené vrstvy jsou ze smési kameniva + RSM Rb spolu s jemnozrnnou zeminou
S$3/84, ptipadng jsou tvofeny vrstvou SD. Celkové tloustka konstrukce vozovky je od 150 az 290 mm. Na
pfedmé&tném tiseku neni odvodnéni komunikace systémové feseno, kdy voda odtéka do pfilehlého volného
terénu. V ramci rekonstrukce bude stavajici komunikace od vjezdu k RD €.€p 390 aZ po kiiZovatku v lokalité
na cihelné vybourdna v celé tlouit'ce a nahrazena novou konstrukci z asfaltovych a podkladnich vrstev.
Rekonstrukee bude v maximalni moZné mife respektovat stivajici smérové i vyskové vedeni. Rekonstrukce
rovnéZ potita s rozsifenim komunikace na 5 m, coz je DLE CSN 73 6110 miniméini §itka pro obousmé&rnou
dvoupruhovou komunikaci. Rekonstrukce rovnéZz zahmuje névrh nového odvodnéni jak povrchu tak plané
vozovky. Navrh také pocita s prodlouzenim zény 30 aZ po konec rekonstrukce, tedy aZ po kfiZzovatku v
lokalité Na Cihelné.

Vefejné osvétleni

Jedna se o instalaci nového vefejného osvétleni podél komunikaci v nové lokalité. Komunikace jsou
zafazeny do tfidy M mistni komunikace. Na zaklad& tohoto zafazeni komunikace byl proveden vypocet a
navrh osvétleni, ze kterého vychdzi vyska stozard (Sm) a jejich vzdalenost (max. 40m).

Stozar
Bude se jednat o ocelovy bezpaticovy stoZar vysoky 5m nad urovni vetknuti (napf. KL 5-133/60). Stozar
bude opatfen povrchovou tipravou Zérovy zinek. StoZar bude vybaven stoZarovou svorkovnici s keramickou

pojistkou. Betonovéa patka pro kotveni stoZaru bude zhotovena v souladu s montdznim listem dodaného
vyrobku.

Svitidlo

Bude se jednat o LED svitidlo, optika v provedeni 3irokoz4fi¢ pro komunikace tfidy M, systém astrodim,
svételny tok 5200lm, pfikon 40W, napéti 230V, IP66, hlinikovy korpus. Svitidlo bude osazeno na vrcholu
stozéru a bude pfipojeno kabelem CYKY-J 3x1,5 ke stoZarové svorkovnici pies keramickou pojistku.

Optika

Projektova dokumentace fesi uloZeni ochrannych prvka liniové telekomunikaéni stavby v ramci 1. etapy
souboru rodinnych domi a Gzemi v Zarybech. Jednd se o uloZeni ochrannych trubek, piipadné svazku
tlustosténnych mikrotrubicek a technickych sloupkl pro pfipojeni lokality. Pfi realizaci bude postupovano
dle ptedpistl upravujicich pokladka sd&lovacich kabeld, internich pfedpisi vlastnika sité, pravnich pfedpisi a
CSN souvisejicich s vystavbou sdélovacich vedeni a zatizeni.

5.1.Kabelové podzemni vedeni VN

Pfipojeni nové trafostanice bude provedeno novym kabelovym vedenim 3x AXEKVCE 120/6. Toto
kabelové vedeni bude pfipojeno na stavajici usekovy odpinaé US_ME 2332. Z tohoto usekového odpinale
bude odpojeno stavajici kabelové vedeni VN, které vede do stavajici trafostanice ME_2332. Toto kabelové
vedeni VN bude prodlouZeno napojenim 3x AXEKVCE 120/6. Toto prodlouZené kabelové vedeni bude
zakon&eno v nové trafostanici lokality. Délka trasy bude 494m. Aby byla zajisténa spolehlivost dodavky
elektrické energie, musi dojit k zokruhovani stivajicich rozvodi VN v obci Zaryby. Mezi stivajicimi
trafostanicemi ME_2332 (RD Zaryby) a ME_0712 (U Rybnika) bude poloZeno nové kabelové vedeni VN 3x
AXEKVCE 120/6. Délka trasy bude 434m. Kabelova vedeni musi byt uloZena podle CSN 73 6005. Vedeni
je nutné vzdy vést tak, aby nevhodnym uloZenim nebo provedenim nevzniklo nebezpeéi osobam, zvifatim
nebo majetku. Je-li vedeni vystaveno zvy$enému nebezpeci mechanického poskozeni, musi byt s ohledem na
tato nebezpedi chranno. Kladeni kabeld musi byt provadéno dle CSN 33 2000- 5-52 a podminek
stanovenych spravci piisludnych pozemkid. Hloubka uloZeni kabelt VN je 1 m. Kabely uloZené pod
pojezdnou komunikaci musi byt chrénény obetonovanou kabelovou chrani¢kou. Pfed provadénim veskerych
vykopt je nutno vzdy provést vytyéeni majiteli siti.

5.2Distribuéni trafostanice

Bude se jednat o novou trafostanici, kterd bude umisténa na pozemku parc.C. 460/2. Trafostanice bude
nadzemni stavebné Fe3ena jako kompaktni kioskovd. Rozméry stanice budou 4,8x3x1,9m (DxSxV). Ve
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stanici bude prostor pro rozvadéé VN (RVN), dva transformatory 630kVA (TR1, TR2) a rozvadé¢ NN
(RNN). Pro zasitovéni lokality v 1. etap& bude osazen pouze jeden transforméator. Pro druhy transformator
bude ponechéna prostorova rezerva, kterd bude vyuZita ve 2. etapé.

5.3Kabelové vedeni NN

Z nové trafostanice, konkrétné z jejtho rozvadé&e RNN, bude vyvedeno nové kabelové vedeni AYKY
3x240+120, které bude smy&kované pres pojistkové skfing (SS100, SS200, SS300). Jednotlivé okruhy budou
propojeny pfes rozpojovaci pojistkové skfing (SR402, SR502). Pojistkové skfin€ budou umistény ve zdénych
pilitich, které budou soucasti oploceni. U pojistkovych sk¥ini bude vySka od spodni hrany kabelové skiin€ k
upravenému terénu 0,6m. Kabelova vedeni musi byt uloZena podle CSN 73 6005. Vedeni je vZdy nutné vést
tak, aby nevhodnym uloZenim nebo provedenim nevzniklo nebezpeti osobam, zvifatim nebo majetku. Je- li
vedeni vystaveno zvySenému nebezpe¢i mechanického poskozeni, musi byt s ohledem na tato nebezpeti
chranéno. Kladeni kabelti musi byt provadéno dle CSN 33 2000 5-52 a podminek stanovenych sprévei
pFislugnych pozemkt. Hloubka uloZeni kabeld v chodniku je 0,35 m. Do této kategorie naleZi veskeré pasy
prldruzeneho prostoru, které neslouZi k provozu nebo stani vozidel. Hloubka uloZeni kabeld ve volném
terénu je 0,7 m pfi uloZeni kabeld bez mechanické ochrany dle CSN 33 2000-5-52. Hloubka uloZeni kabelii v
komunikaci je 1 m. Kabely uloZené pod pojezdnou komunikaci musi byt chrénény obetonovanou kabelovou
chrani¢kou. Pted provadénim veskerych vykopi je nutno vZdy provést vyty&eni majiteli siti.

Celkova délka kabelovych tras je 680m

1L Stanovi podminky pro provedeni stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, z listopadu 2024 kterou vypracovali:
- Ing. Mgr. Pavel Dvorék, CKAIT: 0009334
- Ing. Jan Nedv&d, CKAIT: 0012680
- Ing. Martin Daniel, CKAIT: 0010679
Ing. Marcela Jehli¢kova, ¢islo evidence U0 1787
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Stavebnik oznami stavebnimu tifadu termin zahdjeni stavby.
Stavba bude dokon&ena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Po dokonéeni stavby pozida stavebnik zdejsi stavebni odbor o kolaudaéni rozhodnuti dle § 230
odst. 1 stavebniho zakona & 283/2021 piedlozi veskeré potfebné doklady, tj véetné PD skutegného
provedeni stavby, geodetického zam&feni v kopii katastralni mapy, véetné polohopisnych soufadnic
X a Y v systému S-JTSK, zpisu o predani a pfevzeti stavby, stavebnich denikd, atestii pouZitych
materialt, dokladu o provedeni tlakovych zkouSek a zkouSek nepropustnosti, kamerovych zkousek
gravitaéni splaskové kanalizace, zdvazného stanoviska Krajské hygienické stanice Stfedoeského
kraje, dokladu o proplachu a dezinfekei vodovodniho fadu, chemického a mikrobiologického rozboru
vody, kanaliza¢niho fadu, dokladu o funkénosti signalizatniho vodice, dokladu o nezavadném uloZeni
vykopové zeminy a ostatniho nepotfebného materialu, dokladu o splnéni podminek ohledné
archeologického vyzkumu, dokladii o vyty&eni zafizeni piisl. spravct, dokladu o vytyceni stavby a
dokladti prokazujicich splnéni podminek tohoto stavebniho povoleni, dale pisemnou dohodu mezi
vlastniky provozné souvisejicich vodovodi a kanalizaci. doklad o odborném provozovéni, schvaleny
kanaliza¢ni fad zdej$im vodopravnim t¥adem. identifikator o zapisu do DTM

6. Stavba bude provadéna opravnénou organizaci k provadéni staveb. Jméno stavebniho podnikatele
bude oznameno stavebnimu Gfadu pfed zahdjenim stavby.

AP

7. Stavebnik odpovida za to, e velkerd nadzemni a podzemni vedeni nebudou stavbou dotcena. Z
tohoto diivodu zajisti jejich vyty&eni v terénu. Pii provaddéni stavby budou dodrZeny podminky
spravel dotéenych podzemnich a nadzemnich vedeni pro kfiZeni s jejich zdjmy.

8. 'V ochranném pasmu vodovodu budou vykopové prace provadény runé.

9. Viechny pozemky dotéené stavbou musi byt po jejim dokonceni uvedeny do piivodniho stavu.
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Po dobu vykopu musi byt zachovan piistup k pouliénim stankdm, prodejnam, domovnim vstupim,
vefejnym telefonnim stanicim, vefejnému osvétleni, poZarnim hlasi€lm, k hydrantlim a uzav€rim
vodovodni sité, vstuplim do vefejné kanalizace a jisti¢tim elektro a vodni sité.

30 dni pfed zahajenim vykopovych praci v komunikaci si stavebnik zazada ptislu$ny silniéni spravni
orgéan o povoleni ke zvlastnimu uZivani silnice, provadeéni stavebnich praci podle ust. § 25 odst. 6,
pism. ¢) zak.¢. 13/1997 Sb.

Vykopy musi byt ohrazeny alespofi ze strany, kde je provoz a v dob& noéni osvétleny vystraznymi
svétly. Pro chodce musi byt provedeny fadné oznafené piechody, pfipadné lavky, a to v takovém
poctu, ktery by odpovidal pési frekvenci. V noci musi byt lavky rovnéZz osvétleny vystraznymi svétly.
Pti stavbach provadénych v chodniku, komunikaci nebo na verejném prostranstvi disledné provadét
hutnéni zdhozu a provadét neprodlen¢ definitivni Upravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dany
predpoklady, v souladu s poZadavky uvedenymi ve smlouvach s pfislu§nymi spravci.

Stavba se nesmi dotknout zajmi vlastnikl sousednich pozemkii a nemovitosti, budou fadné zajist€ny
vstupy i viezdy, pfipadna omezeni s nimi budou pfedem projednéna.

Pozadujeme plné respektovat stavajici plynarenska zafizeni, nachdzejici se v oblasti stavby.
Pied zah4jenim stavebni ¢innosti musi byt provedeno vytyéeni stadvajiciho plynrenského zafizeni
V misté stavby budou po jejim dokonéeni povrchy komunikaci provedeny s definitivni Gpravou.

Vegkeré poklopy a poklopy armatur na fadech a stokach musi byt vyzvednuty do nivelety vozovky,
ptipadné chodniku.

Dale budou splnény podminky:

19.

20.

Obec Zarvby ze dne 8.10.2025:

Prace budou provadény s maximalni opatrnosti tak, aby nedoslo k poSkozeni porostu. Zasahy v
ochranném  pasmu lesa  (v€etné vykopl) musi respektovat kofenové  systémy
stromu; preferujeme ruéni vykop v kofenové zéné a ochranu kment (napf. bednéni/ochranné pasy).

Plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu (Unosnost, skladba vrstev, vegetacni dpravy).

Veskeré vykopy v komunikacich, chodnicich a zpevnénych plochdch musi byt po skonceni
praci uvedeny do pivodniho stavu a kvality (vEetng hutnéni, zaruk a protokolérniho pfedani).

Usek od &p. 381 (hasi¢skd zbrojnice) k &p. 74: V roce 2026 je planovéna vyména
povrchu celé komunikace. PD musi obsahovat pfipravu_chraniCek/prichodi pro budouci kabelaze
tak, aby nebylo nutné do nové vozovky znovu zasahovat. Reseni bude pfedem konzultovéano s obci.

V piipadég, Ze bude VS projekt realizovan dfive, je nutné koordinovat prace s obci tak, aby se napf.
nemusel povrch znovu betonovat kdyz budeme béhem par meésicdh znovu do
vozovky vstupovat.

Pozemek parc. ¢. 707 (zamkova dlazba): Harmonogram a zpuisob provedeni vykopovych praci je
nutné pfedem projednat s JUDr. Jaroslavem BureSem (investor stavby komunikace) v souladu s
uzavienou smlouvou s obci. Obec je vazana vydavat stanoviska k tomuto pozemku po vzijemné
dohodgé.

Kontrolni dny: Obec Zaryby musi byt zvana na vSechny kontrolni dny s minimélné 7dennim
ptedstihem (e-mailem na podatelnu obce a starostu).

Fotodokumentace: Zhotovitel zajisti fotodokumentaci pfed zahdjenim, v pribéhu a po dokoneni
praci ve viech dotéenych tusecich vykopld a povrchll. Fotodokumentace bude piedana obci v
elektronické podobé a bude slouZit k posouzeni uvedeni do pivodniho stavu.

Koordinace siti: Pred zahdjenim praci probéhne koordinaéni jedndni se spravcem komunikaci a siti;
odchylky oproti PD musi byt pisemné odsouhlaseny obci.

Méstsky tfad Brandys nad Labem-Stara Boleslav, odbor Zivotniho prostfedi, ze dne 11.12.2025, &j.
MUBNLSB-0ZP-68368/2025 LEGVE podle § 2 odst. 1 a § 6 zdkona &. 148/2023 Sb., o jednotném
environmentalnim stanovisku

Dle zakona &. 289/1995 Sbh. o lesich, ve znéni pozdé&idich predpisi. Méstskv tfad Brand¥s nad Labem —

Stara Boleslav. odbor Zivotniho prostiedi. pfislu$ny die ust. § 48 zakona &. 289/1995 Sb.



C.j. MUBNLSB-OSUUPPP-122469/2026-TRMKA str. 8

podle ustanoveni §12 odst. (3) a § 13 odst. (1) zékona ¢&. 289/1995 Sb. lesniho zikona udéluje
souhlas

Realizaci stavby nedojde k omezeni pfistupu do lesniho porostu a nesmi dojit k omezeni
lesnického hospodafeni na lesnich pozemcich.

Nesmi dojit k poskozeni lesniho porostu v nadzemni ani kofenové ¢asti.

Stavebni materidl ani vykopovd zemina nebude ukladana na lesnich pozemcich, vyjma mista
docasného odnéti z PUPFL.

Pred ukondenim terminu doasného odnéti bude provedena rekultivace, budou odstranény
z plochy zaboru viechny zbytky materidlu a zafizeni, pidni povrch bude upraven, urovnan a uveden do
odpovidajiciho stavu.

Dle zdkona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. ve znéni pozdé&isich pfedpisi,
Mestsky nGfad BrandVs nad Labem — Stard Boleslav, odbor Zivotniho prostfedi. pfislusny podle ust.
§ 65 zékona &. 114/1992 Sb. vydava toto stanovisko:

Souhlasi dle ust. § 8 odst. (1) zdkona €. 114/1992 Sb. s povolenim kaceni 3 ks dfevin: dub letni
(Quercus robur) o obvodech kmenti 100, 100 a 100 cm rostoucich na pozemku parc. & 460/2
v k. 0. Zaryby. Obvody kment jsou méfeny ve vy$ce 130 cm nad zemi

Kéaceni bude provedeno za pfedpokladu splnéni této podminky:
- Kaceni dfevin bude realizovano v mésicich listopad—biezen
Ukladé dle ust. § 9 odst. (1) zakona €. 114/1992 Sb.: nahradni vysadbu dfevin z diivodu kompenzace
ekologické Ujmy na nahradnim pozemku ve vlastnictvi Obce Zaryby parc. €. 460/19 v k. 0. Zaryby v
celkovém poétu 6 ks difevin - moZny vyb&r z druhi: hrudeit Williamsova (Pyrus communis

., Williamsova*) nebo hruSeii Hardyho (Pyrus communis ,,Hardyho*). Sazenice budou mit obvod kmenti
12-14 cm.

Dieviny budou vysazeny za téchto podminek:
- Néhradni vysadba bude provedena ve smyslu norem CSN 83 9011 Technologie vegetaénich

- Uprav v krajin& — Préce s piidou, CSN 83 9021 Technologie vegetatnich Giprav v krajing

- Rostliny a jejich vysadba a CSN 83 9051 Technologie vegetatnich tiprav v krajiné — Rozvojova a
udrZovaci pé€e o vegetatni plochy.

- Nahradni vysadba bude realizovana nejpozdéji do doby kolaudace posuzovaného zaméru. naslednou

péci o dieviny po dobu 5 let od vysadby, kterd bude spodivat zejména v zalivee, odpleveleni, a
pfipadné v ndhrad¢ uhynulych jedinct.

21. Kraiské feditelstvi Policie St¥edogeského kraje ze dne 21.08.2025. &. C.i. KRPS - 152029/CJ-2025-
010606

- Stavebng technické feseni pozemnich komunikaci bude odpovidat platnym CSN, pro potieby vozidel
nejvétsich ptedpoklédanych (pro vozidla odvozu komunalniho odpadu, vozidla HZS).

- Budou dodrzeny podrpinky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani
staveb v souladu dle CSN 73 4001, zejména provedeni vodicich linii a varovnych past.

- Lokalita feSend jako zoma 30 bude obsahovat vSechny ndleZitosti v souladu s TP 132 (zédsady
zklidfiovani dopravy na pozemnich komunikacich v obcich) a v souladu dle platnych CSN. Na vjezdu
do zdny bude z obou stran umisténo DZ IZ 8a/ IZ 8b. Upozornéni na odli¥nost dopravniho reZimu v
z6né bude fefeno (pomoci zpomalovaciho prahw/ poldtaid v souladu s TP 85) a zaroveii tento vjezd
do zény musi byt fadné osvétlen vefejnym osvétlenim.

- Lokalita feSend jako obytnd zona bude obsahovat viechny nalezitosti v souladu s TP 132 (zasady
zklidiiovani dopravy na pozemnich komunikacich v obcich) a v souladu dle platnych CSN. Na vjezdu
do z6ny bude z obou stran umisténo DZ 1Z 5a/ IZ 5b (Obytna zéna/ Konec obytné zény). Vjezd i
vyjezd musi byt stavebn& upraven zpflisobem, ktery jednoznaéné upozorni na odli¥nost dopravniho
rezimu v obytné zéné€ (pomoci zpomalovaciho prahu v souladu s TP 85 a hmatové vyznacena
varovnym pasem) a zarovefi tento vjezd do zoény musi byt fadné osvétlen vefejnym osvétlenim, zoény
budou obsahovat opatieni k regulaci rychlosti vozidel, napf. - zpomalovaci prahy, vysazené plochy,
Sikany - parkovaci stani stfidavé, apod.
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22,

Zpomalovaci prahy budou feSeny v souladu s navrhovou rychlosti (30 km/h) a budou provedeny v
souladu s TP 85 tak, aby se nestaly nebezpe&nou bariérou pro jizdu cyklistt a motocyklistti.

Vefejné osvétleni, odvodnéni, podéiné i pfitné sklony budou v souladu dle platnych CSN.

Sjezdy na komunikaci musi spliiovat podminky uvedené v ust. § 12 vyhl.¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich.

Pevné prekdzky musi byt umistény v minimalnim bezpe€nostnim odstupu 0,5 metru od okraje
pozemni komunikace.

Oploceni budoucich RD nesmi zasahovat do rozhledovych podminek stykovych kfiZovatek.

Parkovaci stani budou feSena v souladu s CSN 73 6056 (rozméry, oznaeni, potfebny poet stani,
atd.).

V rémci samotné stavby musi byt dodrZeny platné CSN a nesmi dochézet ke znecistovani pozemni
komunikace.

Technologie budou voleny tak, aby dochazelo k co nejmen3imu omezeni provozu na pozemnich
komunikacich.

Bude uZito dopravnich znacek a zafizeni v souladu s vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se provade;ji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich, v reflexnim provedeni v zdkladni velikosti v
provedeni dle CSN EN 12899-1. Kone&né umisténi a provedeni dopravnich zna¢ek musi odpovidat
podminkam TP 65, TP 133, TP 85, TP 132.

Mistni Gpravu provozu na pozemnich komunikacich stanovi podle § 77 odst. 1. pism. ¢) zakona €.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, pfislu§ny spravni ufad.

Pii zésahu stavby do pozemni komunikace a omezeni obecného uZivani pozemni komunikace, bude
stanovena pfechodna uprava provozu na pozemnich komunikacich, kterou stanovi pfishusny spravni
ufad po pfedchozim pisemném stanovisku PCR ,,DI Mélnik* podle § 77 odst. 2 pism. b) zakona &.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont.

Vzajemné pfipojeni pozemnich komunikaci musi spliiovat podminky uvedené v ust. § 11 vyhlasky &.
104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich a bude provedeno v souladu dle
platnych CSN (3ife, zpevnéni, podélny sklon, atd.).

Rozhledové podminky vzajemného pfipojeni pozemnich komunikaci jsou vyhovujici z hlediska
bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

V pfipadé, Ze by do plochy rozhledového trojihelnika zasahovaly stromy, néletové dieviny atd., musi
byt odstranény.

Nesmi zde byt nasledné umistény prekazky vys3i neZ 0,75 metru nad drovni jizdniho pruhu/pasu i
sjezdu nebo piekazky o §ifi vétsi nez 15 cm ve vzijemném odstupu nejméné 10 metrll podle CSN 73
6110 Z1 (v&etn& oploceni).

Krajskd sprdva a Udrzba silnic Stfedoceského kraje. pfispévkova organizace. ze den 10.06.2025. &j.
3694/25/KSUS/MHT/BEN

KSUS SK jako spravce silnice upozoriiuje, Ze nebude v budoucnu feSit hlukové limity obtéZujici
uZivatele domli dané lokality. Investor/stavebnik si je v€dom vSech moZnych negativnich vlivl
(hluku) ze silnice I1I/10158 a I1I/10159 a nebude pozadovat od KSUS jakékoliv kompenzace &i
jakékoliv protihlukova a jina opatieni, kterd by vzniklou situaci v budoucnu fesila.

Investor/stavebnik na své ndklady =zajisti takovd opatfeni, aby nedochdzelo k pitekrodeni
hygienického limitu hluku.

Stavebnik v dostate¢ném pfedstihu predlozi k vyjadfeni spravci silnic KSUS SK predpokladany
harmonogram praci a ZOV.

Stavebni material a technika nebudou skladany a ukladany na silnici v nasi sprave.

Silnice v nadi spravé nebude vyuzivana pro parkovani vozidel zasobujicich stavbu.

Pfi znetisténi dalnice, silnice nebo mistni komunikace, které zpisobi nebo miZe zptlisobit
zavady ve sjizdnosti nebo schiidnosti, musi zhotovitel akce toto bez pratahii odstranit a uvést
pozemni komunikaci do plivodniho stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit Krajské spravé a
udrzbé silnic Stfedoeského kraje, p. o., ndklady spojené s odstranénim znedi$téni a s uvedenim
pozemni komunikace do pflivodniho stavu. Tim nejsou dotéeny zvlastni predpisy upravujici
nakladani s nebezpednymi vécmi.
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23.

24.

Bude-li béhem akce piimo dotfena nemovitost ve spravé Krajské spravy a udrzby silnic
Stfedo¢eského kraje, p. 0., bude postupovano v souladu se vSemi relevantnimi pravnimi
predpisy, zejména zdkonem ¢&. 13/1997 Sb., zdkon o pozemnich komunikacich, zdkonem ¢.
361/2000 Sb., o provozu na silni¢nich komunikacich a zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik.

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedofeského kraje. pfispévkova organizace ze dne 30.06..2025. ¢|.
4108/25/KSUS/MHT/BEN

Stavebni prace podle § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 3, zakona &. 13/1997 Sb. budou provadény za
podminek uvedenych ve ,Vyjadfeni ke zvla§tnimu uZivéni silnice”, které si vyzadd investor
nebo zhotovitel u spravce silnice min. 6 tydnti pfed zahdjenim stavebnich praci.

Pokud dojde pfi provadeéni stavebnich praci k zdsahu do silniéniho pozemku a pokud tato stavba
nepodléha povoleni zaméru podle stavebniho zakona, pozadda dodavatel stavby pfislusny
Silniéni spravni Gfad o povoleni zvla§tniho uZivan{ silnice dle § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 3 zakona &.
13/1997 Sb. (stavebni prace budou vzdy provadény mimo obdobi od 1. 11. do 31.3.
nasledujiciho roku, z davodu probihajici zimni Gdrzby pozemnich kemunikaci).

Pied zahajenim provadéni stavebnich praci poZada stavebnik nebo zhotovitel o protokolarni
pfedani silnice a po provedeni stavebnich praci pozida stavebnik nebo zhotovitel o pfedani
upraveného Useku silnice spravci zpét. O predani sprdvci bude sepsan preddvaci protokol.
Piedavajici odpovidd spravci za fadné provedeni dila po dobu 60 meésici ode dne podpisu
piredavaciho protokolu posledni stranou.

Stavebni materidl a technika nebudou skladény a ukladdény na silnici v na$i sprave.

Silnice v nadi spravé nebude vyuZzivana pro parkovani vozidel zasobujicich stavbu.

Vykopek nebude ukladdn na vozovku a nebude branit odvodnéni.

Pti provadéni praci nebude dochéazet k znedisténi silnice v nasi spravé a nesmi byt ohroZena plynulost
a bezpeénost silni¢niho provozu.

Pifpadné zne€ist€ni nebo poSkozeni silniéniho pozemku bude bezodkladn€ uvedeno do
pavodniho stavu.

CETIN a.s. ze dne 23. 9. 2025, &j. 201078/25

Ozndmeni o zahdjeni praci a kopii protokolu o vyty€eni SEK zaSlete na niZe uvedeny e-mail
POS, zihoz odkrytych siti elektronickych komunikaci musi byt odsouhlasen pracovnikem
ochrany sité (POS).

Pozadujeme vytyCeni tras siti, pfedloZeni protokolu o vytyfeni pred zahdjenim stavby a dodrZeni
platnych norem. V lokalit€ se nachdzi podzemni vedeni.

a) Ochranu vedeni (obnoveni loZe), pokud dojde k zasahu

b) Kabely nesmi byt umistény pod komunikaci

¢) Kabely nesmi byt umistény pod obrubnikem ¢i zabetonovany v jeho osazeni

d) Ve vjezdech musi byt vedeni ochranéno chrani¢kami

e) v mistech parkovacich stani, vyhybek &i piejezdl, aut.zastdvek vedeni musi byt ochranéno, vedeni
zaloZit do délenych plastovych Zlabid s min.krytim zeminy 90cm a pfesahem 0,5m na kazdou stranu.

f) kabely a HDPE vyvé3eny na pevnych zdkladech tak, aby nedolo k zlomeni &i jinému poskozeni

g) oznacCeni proti neimyslnému poskozeni a zajisténi proti zcizeni

h) odstup vysadby stromt ¢&i vzrostlych dfevin poZadujeme min.! m, véetné poufZiti - kofenového balu

25.

CEZ Distribuce. a. s. ze dne 4. 6. 2025. &. 001163798286

- Technické podminky pfipojeni v lokalit&, zasitovani kNN CEZ Distribuce a.s., dle vyjadfeni o
pfipojeni lokality 412 ........

- Pfed zahajenim stavby je zhotovitel povinen vyty¢it veskeré podzemni zafizeni.

-V ochranném pasmu podzemnich zatizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. je zakdzano pouZivat
strojni techniku.
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Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunika¢nimi
sittmi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a piedpisy, zejména s CSN 33 2000-
5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE
34 1050.

V pfipadé¢ vzniku kiiZeni kabelového vedeni v dasledku budovani nového vjezdu na pfilehlé
pozemky je nutno zajistit jeho mechanickou ochranu. Pro zaji$t€ni uloZeni podzemnich siti v
souladu s CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedeni, bude zajisténo
diléi preloZeni takového distribuéniho zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb. na
néklady toho, kdo preloZku vyvola.

Smlouva na realizaci prelozky a pfelozka zafizeni distribuéni soustavy musi byt zrealizovéana pied
zapodetim zemnich praci.

Stavbou nebude naruSeno stdvajici uzemnéni ani statika nadzemnich &asti DS-NN, DS-VN.
Nebude-li moZné toto dodrZet je nutné situaci fesit formou pfelozky zafizeni distribuéni soustavy
ve smyslu § 47 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Pfi realizaci stavby dodrzovat ustanoveni EN 50110-1 Bezpecnost price v blizkosti el.vedeni a
CSN 733050 - Zemni prace. V mist€ kiiZzeni vedeni a stavebnich komunikaci doporucujeme
instalovat zabrany, nastavené na bezpe€nou priijezdnou vysku vozidel, mechanizmi a strojt.

Podminkou pro zahdjeni Cinnosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném
pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro vy3e
uvedené zdjmové Gzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz),
pti dodrZzeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadieni.

V dostateéném Casovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat zidost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizen{ distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu.
Postup a formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci stavby je nutné se fidit
podminkami, které budou stanoveny v piipadé kladného posouzeni podané zadosti.

Mista kiiZeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunika¢nimi
sittmi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovéany a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-
5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE
333301, PNE 34 1050.

V piipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporu€ujeme pii realizaci stavby umistit min. 1 m od
zékladové &asti podpérného bodu. Pti realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Einnosti
nesmi dojit v Zadném pfipadé k nebezpeénému pfibliZeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismi a
stroji k Zivym &astem pod napétim, tj. musi byt dodrZzena minimélni vzdélenost 1 m od Zivych
¢asti zafizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN (vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN
(velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni v&ti
vzdalenost stanovena v jiném ptedpisu (napf. CSN ISO 12480-1).

V ptipadé, Ze nebude moZné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti
pfedmétného elektrického zafizeni, pfipadné o doCasné zaizolovani vodict NN.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeéi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpeénostnich predpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy,
resp. v ochranném pésmu upozorfiujeme na moZnost nebezpednych vlivd od elektrického
zafizeni.

Opatfeni proti t€mto vlivim je na strang Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povefenych
osobéach.

CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zadnou zodpovédnost za piipadné $kody, které vzniknou
nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo
nedodrZenim vyse uvedenych podminek. Stavbou nebude narudeno stdvajici uzemnéni
nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodd. Nebude-li moZné toto dodrZzet je nutné situaci
fesit formou  pfelozky  zafizeni  distribuéni  soustavy ve smyslu § 47
zdkona €. 458/2000 Sb., v platném znéni. V pfipad¢ cinnosti a/nebo stavby v blizkosti
elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotéeny prostor ze viech stran moZného
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26.

pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelng oznaen  vystraznou
ceduli.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni pfistupu naSich pracovnikli a pracovnikli ndmi
povéfenych firem k zafizeni v majetku spolenosti CEZ Distribuce, a. s. Pii pfipadné Gpravé
povrchu nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé& oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném
znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou souéasti vydaného sdéleni o existenci
zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sit¢ pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nAm prosim tuto
skutecnost bezodkladn& jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. PoSkozeni nebo
mimoiadné udalosti zplisobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi
osobami budou opraveny na ndklady vinika. Zahrnuti obnazenych, pfipadné poskozenych &asti
podzemniho vedeni muZe byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spolenosti CEZ
Distribuce, a. s.

Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spolegnosti CEZ ICT Services, a. s., a Telco
Pro Services, a. s.

Toto vyjadieni nenahrazuje souhlas k zajisténi piikonu elektrické energie.

CEZ Distribuce. a. s.. ze dne 11.08.2026. &. 001166277215

Technické feSeni pfipojeni lokality 24xRD, ZARYBY — SEVER (1.ETAPA), DS-NN, DS-VN
dle pozadavku 412. .. ....

P#i budovani plynovodu v misté kfiZeni s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,10 m.
Kabely NN ulozit do chrani¢ek ptesahujici plynovod na kaZzdou stranu o 1000 mm. K#izené
kabely NN pii vykopové praci nutno vyvésit. Pii soub&éhu s kabely NN dodrZet minimalni
vzdélenost 0,60 m. Pfi budovani plynovodu v misté kiiZzeni s kabely VN dodrZet minimalni
vzdalenost 0,20 m. Kabely VN uloZit do chrani¢ek pfesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000
mm. K¥izené kabely VN pii vykopové praci nutno vyvesit.

Pii soubéhu s kabely VN dodrzet minimalni vzdalenost 0,60 m.

Pfi budovani vodovodu v misté kiiZeni s kabely NN dodrzet minimalni vzdélenost 0,20 m za
ptedpokladu uloZeni v tech. kandlu nebo chranickach, nechranéné 0,40m. Pfi soub&hu s kabely
NN dodrZet minimalni vzdalenost 0,40 m. P¥i budovani vodovodu v mist& kiiZzeni s kabely VN
dodrzet minimélni vzdéalenost 0,20 m za piedpokladu uloZeni v tech. kandlu nebo chrani¢kach,
nechranéné 0,40m. Pii soubéhu s kabely VN dodrzet minimalni vzdalenost 0,40 m.

Pii budovani kanalizace v misté kiiZeni s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,30 m. Pfi
soubéhu kanalizace dodrZet minimalni vzdalenost 0,50 m. Pfi budovani kanalizace v misté
soubéhu a k¥izeni s kabely VN dodrzet minimalni vzdalenost 0,50 m.

Pii budovani optického vedeni v mist¢ k¥iZeni a soubéhu s kabely NN dodrZet minimalni
vzdélenost 0,10 m za pfedpokladu ulozZeni v tech. kandlu nebo chranickach, nechranéné 0,30m.
Optické vedeni nesmi byt umisténo do prostoru nad kabelové vedeni, to plati i v pfipad€ uloZeni
do spole¢nych vykopa.

Pfi budovani optického vedeni v mist¢ kfiZeni a soub&hu s kabely VN dodrzet minimalni
vzdélenost 0,30 m za pfedpokladu uloZeni v tech. kandlu nebo chrani¢kach, nechranéné 0,80m.
Optické vedeni nesmi byt umisténo do prostoru nad kabelové vedeni, to plati i v piipadé uloZeni
do spole¢nych vykopu.

Pri pokladce optického vedeni bude plné respektovano zajmové pdsmo pfidruzeného prostoru
pro ukladéni silovych kabelt v majetku CEZ Distribuce a.s. podle CSN 73 6005 (ptiloha C)
Umisténo  optického  vedeni bude vyhradn€é mimo  tento ureny  prostor.
Upozoriiujeme vas, e dle novelizované CSN 73 6005 vlastni chrani¢kou neni HDPE trubka
pouzivana pro optické kabely.

Trasa optického vedeni musi byt vedena ve vzdalenosti alespoii 2 m od zakladl podpérnych bodi
stavajiciho nadzemniho vedeni VN/ 22 kV a alespofi 1m od nadzemniho vedeni NN/0,4kV tak,
aby nedoslo ke sniZeni jejich stability nebo poskozeni uzemnéni. Nejmensiho dovoleného kryti
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podzemnich siti kabeld v télese parkovacich ploch, vjezdl, komunikaci bude 1m. Kryti je nutné
pfizptsobit konstrukei ploch (déleny arot, betonové Zlaby). Pro zajisténi uloZeni podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni, bude
zaji§téno dil¢{ pieloZeni takového distribuéniho zafizeni v souladu s ust. § 47, zadkona 458/2000
Sb. na néaklady toho, kdo pfelozku vyvola.

- Zaklady v3ech doplitkovych staveb objektu (3achty, Soupata, oploceni, vpusté, dopravni znaceni,
svodidla, op&mé zdi, gabiony, atd.) musi byt umistény tak, Ze nejbliZsi hrana bude ve vzdalenosti
minimalné 0,5m od krajniho kabelu NN/0,4kV(2m od VN/22kV) stdvajici kabelové trasy.
Komunikace, Polni cesty, Odvodiiovaci prvky, Vodovod, Kanalizace musi byt vedeny alespoii
3metry od zakladi podpérnych bodi/sloupl/stozaru VN/22kV, 2metry od NN/0,4kV, aby
nedoslo ke sniZeni stability nebo poSkozeni uzemnéni. Nezpevnéna krajnice minimalné 2metry
od podpérnych bodu/sloupii/stozara

- Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném
pasmu je platné sdéleni o existenci zatizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse
uvedené zajmové Uzemi, které ziskate prostiednictvim Geoportdlu (geoportal.cezdistribuce.cz),
pfi dodrZeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadfeni.

-V dostate¢ném ¢asovém pfedstihu pfed zahdjenim praci je nutné podat Zddost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu.
Postup a formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pii realizaci stavby je nutné se fidit
podminkami, které budou stanoveny v piipadé kladného posouzeni podané Zadosti.

- Mista kfiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunika¢nimi
sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN
50110-1,

CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrZeny odstupové
vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporuéujeme pfi realizaci stavby umistit
min. 1 m od zékladové ¢asti podpémého bodu. Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici
¢innosti nesmi dojit v Zadném piipade k nebezpeénému pfiblizeni osob, véci, zafizeni nebo
mechanismi a stroji k Zivym €astem pod napé&tim, tj. musi byt dodrZzena minimalni vzdélenost 1
m od zZivych ¢&asti zafizeni NN (nizkého napétl), 2 m od vedeni VN
(vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou
na CSN EN 50110-1, pokud neni v&t§i vzdalenost stanovena v jiném piedpisu (napt. CSN 1SO
12480-1).

V pfipad€, Ze nebude moZné tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen poZadat o vypnuti
pfedmétného

elektrického zafizeni, pfipadné o do€asné zaizolovani vodicii NN.

- Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelng pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpeénostnich piedpisi. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moZnost nebezpeénych vlivii od elekirického
zafizeni. Opatieni proti t€mto vlivim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi
povéfenych osobéch.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za pripadné skody, které vzniknou
nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo
nedodrzenim vyse uvedenych podminek. Stavbou nebude narufeno stavajici uzemnéni
nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodi. Nebude-li moZné toto dodrZet je nutné situaci
fesit formou  pfelozky  zafizeni  distribuéni  soustavy ve smyslu § 47
zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

-V ptipadé¢ ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotéeny prostor ze viech stran moZného piistupu/viezdu po celou dobu realizace viditelng
oznacen vystraznou ceduli.

- Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni pfistupu nasich pracovnikli a pracovnikli nami
povéfenych firem k zatizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pfi pfipadné tpravé
povrchu nesmi dojit ke zméné€ vyskové nivelity zemé oproti souasnému stavu.
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27.

28.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném
znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucdsti vydaného sdéleni o existenci
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité¢ pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto
skute¢nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo
mimofadné udalosti zpisobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi
osobami budou opraveny na ndklady vinika. Zahrnuti obnaZenych, ptipadng poSkozenych Easti
podzemniho vedeni mutZe byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spolecnosti CEZ
Distribuce, a. s.

GasNet Sluzby. s.r.o.. ze dne 11.08.2025. &j. 5003375374

Pfi realizaci stavby po¥adujeme respektovat CSN 736005.

V ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) a pfipojek budou zemni price provadény vyhradng
ruénim zplisobem.

Docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni buiiky atd.) pozadujeme umistit min. 1 m od
plynérenskych zaf{zeni a plynovodnich piipojek.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v Zddném pripad€ nenarusily bezpedny
provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veSkera pravidla stanovené pro prace v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek, které ¢ini 1 m na kaZdou stranu méfeno kolmo
od osy plynovodu. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zzadné nadzemni stavby, provédéna
skladka materidlu a vy$kové tiprava terénu.

Vodovody a kanalizace Beroun. a.s.. ze dne 23.07.2025. ¢i. 0251000027776

K napojeni na vodovod a kanalizaci je nutny souhlas vlastnika VH siti, kterym je obec
Zaryby.

Ve smyslu §8 odst. 3 zdkona ¢&. 274/2001 Sb. je nutna pisemnd dohoda vlastnik obou provozné
souvisejicich systémil vodovodu i kanalizace. Tato dohoda je podminkou kolaudaéniho souhlasu
dle stavebniho zakona.

V pfipad€, Ze nebude naSe spole¢nost provozovatelem, poZadujeme v mist€ napojeni lokality na
vodovod osazeni méficiho zafizeni v podobé piredavaciho mista se standardni vybavou
(fakturaéni mé&tidlo, uzavér, zatizeni pro dalkovy pfenos).

Dodévku a montaZ napojeni na podzemni zafizeni (stivajici vodovod a kanalizaci) provede naSe
spole€nost na zakladg objednavky. Uzavirku vody pro tudely pfepojeni vodovodu je nutno nahldsit
provozovateli minimaln€ 17 dnd pfedem. Néaklady spojené s nahradnim zasobovanim vodou po
dobu pfepojovani a pfip. s vypusténim a napusténim vodovodu budou hrazeny z prostiedki
stavby. Nebude-li zhotovitelem stavby naSe spolefnost, poZadujeme pfizvat ke viem
ptedepsanym zkouskédm a prohlidkam pfed zdhozem a zakrytim. Bude dolozZeno ke kolaudaci.
Nebude-li zhotovitelem stavby nae spole€nost, poZadujeme pfizvat ke vSem predepsanym
zkouSkam a prohlidkam pied zahozem a zakrytim.

Oznamit termin zahdjeni a ukonceni praci.
Pozadujeme dodrZet prostorové uspotadani siti dle CSN 73 6005,

Dodavku a montdZ vodomérnych sestav provadi naSe spole¢nost na zdkladé vyplnénych
objednavkovych tiskopist (formuléfe ,,C1, D a €estné prohlaseni®).

Budou dodrZzeny Technické standardy naSi spole¢nosti a Zdkladni podminky pro napojeni
odbératele.

Na vSech plastovych potrubich vodovodu a tlakové kanalizace bude pfipolozen identifikacni
vodi¢ CY 6 a vyveden do poklopi ovladdacich armatur.

Vodovodni fady veetné ptipojek a tlakové kanalizacni stoky véetné pfipojek budou zhotoveny
z materidlu SDR 11 pfisludnych profild. Potrubi spojovano pomoci elektrotvarovek. Pozadujeme
minimalni tloustku stény piipojek 4 mm.
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- Armatury od spole¢nosti AVK VOD-KA nebo Hawle. PoZzadujeme pouZit nerez §rouby a matice.

-V misté napojeni na stavajici podzemni vedeni vodovodu a kanalizace se jedna o umisténi stavby
v ochranném pasmu vodovodnich fadl a kanalizaénich stok dle §23 zakona ¢.274/2001Sb., proto
pozadujeme:

-  Pfed provadénim praci v ochranném pésmu je nutné pozadat o vyty€eni vodovodu a kanalizace v
mistech mozZnych stfetil.

- Oznamit termin zahajeni a ukon€eni praci a zabranit po§kozeni nasich zatizeni.
- Ve vzdalenosti dle CSN 73 6005 aZ 1 m nutno zajistit ruéni provadéni vykopti.

- Pii provadéni zasypu je nutno dodrzet ptivodni uloZeni a ochranu naSich potrubi (obsyp piskem,
betonové bloky, signélni kabel apod.).

- Vodovod neni vodovodem poZarnim a mozZnosti odbéru nejsou smluvné zaruditelné.

- Z divodi zajisténi provozuschopnosti tlakové kanalizace poZzadujeme na konci tlakovych stok a
ve vzdalenostech cca 150 m osazeni &isticich Sachet DN 1000 s uzaviraci armaturou.

- Dokumentace ¢isticich Sachet bude odsouhlasena na$i spolecnosti pred zpracovanim
dokumentace pro vybér zhotovitele/realizaci stavby nebo pied zahdjenim stavby.

-V mistech vétveni fadti a stok budou osazeny uzaviraci ventily na za¢atku i konci kazdého useku
tak, aby bylo moZné jednotlivé Uiseky samostatné odstavit.

- Pied zahjenim stavby poZadujeme projednat a odsouhlasit s nasi spoleénosti kladeéskd schémata
vodovodu a splaskové tlakové kanalizace vEetné pFipojek.

- Pro zahjeni technické kontroly pfed kolaudaci stavby bude zastupci nasi spolecnosti pfedan
vytisk geodetického zaméteni skuteéného provedeni vodohospodafskych siti a piipojek (zaméfeni
provedeno pfed zdhozem potrubi) na aktudlnim mapovém podkladu v méfitku 1:500. Soucésti
dokumentace pro technickou kontrolu pfed kolaudaci stavby bude celkové kladetské schéma
skute¢ného provedeni vodovodu.

- Technicka pfejimka funk&nosti povrchovych prvkl vodohospodaiskych siti bude provedena pted
poloZzenim posledni vrstvy komunikace. Technickou piejimku povrchovych prvki
vodohospodafskych siti provede proti objednédvce provozni stiedisko. Piedani vSech povrchovych
prvkll vodohospodafskych siti v plné funkénim stavu bude na misté pisemné potvrzeno
zastupcem nasi spolecnosti. Toto potvrzeni bude doloZeno ke kolaudaci.

- Pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou stavby pozadujeme pfedani:

- zapis o odevzdani a pfevzeti stavby, dokumentace vodovodu a kanalizace dle skuteéného
provedeni a zaméfeni skuteéného provedeni v soufadnicich (také v digitalni podob& — format
dwg/dgn) v&etné polohopisu, vysledky piedepsanych zkou$ek, pisemnou dohodu vlastnikd
souvisejicich vodovodi a kanalizaci.

- Pred zahdjenim stavby piedloZte projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (klade€ska
schémata vodovodu i kanalizace a pouzity material) k odsouhlaseni zastupci na$i spoleénosti.
Bude potvrzeno zapisem do stavebniho deniku a doloZeno ke kolaudaci.

”,

Ucastnici Fizeni. na né7 se vztahuje rozhodnuti spravniho organu;

Kaprain Development s.r.o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha
Obec Zaryby, Zaryby 147,277 13 Zaryby

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&Cin

SPV Zaryby s.r.o., Kfenickd 2257/16, 100 00 Praha

Odiivodnéni:

Dne 16.12.2025 podal stavebnik Zadost o povoleni vyse uvedené stavby, uvedenym dnem bylo zahajeno fizeni
o povoleni zdméru.

z hlediska lesniho hospodaistvi

Dle predloZené projektové dokumentace se jedna o celkové zasit'ovani a zaji$téni dopravni obsluznosti lokality s
novymi stavebnimi parcelami v ¢asti obce Zaryby. Kdy se jedna o napojeni nové lokality na trubni vodovod,
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tlakovou kanalizaci, rozvody NN a vefejné osvétleni. Jednotlivé minimalni vzdalenosti zdméru od hranic lesnich
pozemk jsou uvedeny ve vyroku tohoto stanoviska.Déleni a trvalé odnéti oddélené &asti o vyméie 283 m2
(oddé&lena cast dle GP parc. & 594/11) na pozemku parc. & 594/1 v k. (. Zaryby je pozadovano z dtvodu
rekonstrukce mistni komunikace ve stavajici trase, tim dojde k vyfeSeni evidenéniho nesouladu mezi faktickym
stavem a stavem vedenym v evidenci Katastru.

Docasné odnéti lesnitho pozemku parc. €. 594/1 v k. 0. Zaryby o vyméfe 365 m2 je poZadovano
z divodu posileni rozvodii kabeld VN, pro vznikajici lokalitu. Tento kabel bude veden pfes lesni
pozemek v péSiné v tésném soub&hu se stavajici tlakovou kanalizaci. Pfedpokladana realizace vykopu
je odhadovana v termin od 01.06. — 31.08. 2026. Poplatek za dofasné odnéti z PUPFL bude stanoven
podle aktuélniho tarifu platného pro rok 2026.

Ve véci se dne 08.09. 2025 kladné vyjadil Ing. Petr Sulc, ktery na lesnim pozemku parc. & 594/1 v k. 1. Zaryby
vykonavd c¢innost odborného lesniho hospodafe. Pozemek je ve vlastnictvi obce Zaryby,
obec vyslovila souhlas k zdiméru dne 10.08.2025.

PiedloZzena Zadost o odnéti pozemku z PUPFL byla doloZena ndleZitostmi dle vyhlasky €. 77/1996 Sb.
o ndleZitostech o odnéti nebo omezeni a podrobnostech o ochrané pozemkid uréenych k plnéni funkeci
lesa.

Vypolet poplatku za odnéti pozemki je proveden dle Prilohy €. 1 k lesnimu zdkonu, a na zakladé
upfesnéni vydaného Ministerstvem zemédélstvi CR pod €. j. 1145/98-5140 ze dne 17.07.1998 a ve Smérnici
MZe €. 31/2000 s t€innosti od 01.04.2000. Souhlas se udéluje pii dodrzeni vyse uvedenych podminek.

z hlediska ochrany zemé&délského piidniho fondu

Pfi splnéni vySe wuvedenych podminek dany zdmér neodporuje zdsaddm ochrany zemédélského
pudniho fondu uvedenym v zakoné. Vystavbou bude dotéena zemédélska prlida fazena do 1. tfidy ochrany (BPEJ
20300). Vystavbou bude dotéena zemédélska pida fazena do L. t¥idy ochrany. Tato zahrnuje bonitné nejcenngjsi
pudy v jednotlivych klimatickych regionech, pfevaZzné na rovinatych nebo jen mimné sklonitych pozemcich.
Ve vztahu k ochrané zemédélského plidniho fondu jde o pidy jen podmineéné odnimané ze ZPF, a to s ohledem
na uzemni planovani. Organ ochrany zemé&d€lského plidniho fondu pfi udéleni souhlasného zavazného
stanoviska pfihlédl ke skutenosti, Ze pozemky parc. &. 460/2, K460/20, 460/21 v k. 0. Zaryby se, dle platného
uzemniho plénu obce, se nachazi v zastavitelném tzemi ve funkéni plose vefejna prostranstvi, omezen
regula¢nim planem obce Zaryby. Faktory nebudou ovlivnény.

z hlediska ochrany pfirody a krajiny

V ramci pfedloZzeného zaméru ,Zafizeni zdravotné technickych instalaci, soubor rodinnych domd a
uzemi Zaryby-sever l.etapa“ dojde ke kaceni dfevin, které jsou v kolizi se zamyslenou stavbou. Jedni se o
plochy pozemki, které jsou dle platného UP ur&ené k bydleni v obytnych domech. Na tizemi budouci zastavby
rodinnych domtli definované Regulaénim planem &. 4 zony Zaryby sever v obci Zaryby je ndvrh liniové
podzemni stavby vodovodu a splaskové tlakové kanalizace véetné domovnich pfipojek, de$tové kanalizace a
odvodnéni, pozemni komunikace a vefejného osvétleni vEetné rozvodit NN pro jednotlivé pozemky. Prvni etapa
fesi technickou a dopravni infrastrukturu pro stanovenou plochu Z1 dle platného UP obce. V souladu se
stanoviskem obce ze dne 8.10.2025 je poZadovana nahradni vysadba v poméru 2:1 tj. celkem 6 ks vzrostlych
ovocnych stromi. Pfi vyhodnoceni funkéniho a estetického vyznamu by ponechéni dievin v misté znemoznilo
nebo zasadné omezilo realizaci stavebniho zaméru. Kofenovy systém i nadzemni ¢ast zasahuji do prostoru
vymezeného pro zaloZeni stavby, vedeni inZenyrskych siti, pfipadné manipulaéni plochy potifebné pro
stavebni prace. Provedeni stavebnich praci pfi ponechdn! stromt by vedlo k jejich poskozeni
(naruSeni kofeni, statiky i vitality), coZ by nasledné mohlo predstavovat bezpefnostni riziko. Z téchto
divodd neni moZné zachovini dfevin v dané poloze a je nezbytné jejich odstranéni.
Pro vydani stanoviska jsou velkeré nutné podklady spravaimu orgianu znamé. Po zhodnoceni
ptedloZzené Zadosti a vyhodnoceni funkéniho a estetického vyznamu dfevin, dospél spravni orgin k
zévéru, 7e ke kaceni dievin 1ze vyslovit souhlas za ptedpokladu dodrZeni stanovenych podminek.

Stavebni ufad vyrozumél o zahdjeni fizeni zndmé ucastniky fizeni a dotéené organy. Soucasné podle § 189
odst. 1 stavebniho zakona uréil, Ze ve 1hiit¢ do 15 dnt od doruéeni tohoto ozndmeni mohou W¢astnici fizeni
uplatnit své namitky.

Stavebni Gfad pfezkoumal Zadost podle § 184 stavebniho zakona, projednal ji s ti¢astniky Fizeni a s dotéenymi
organy.
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Stanoviska sdélili:

Stavebni 0fad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organt vyZadovanych

Obec Zaryby, Zaryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem

MU Brandys nad Labem-Stard Boleslav, odbor Zivotniho prostfedi, Masarykovo namésti 1/6, 250 01
Brandys nad Labem-Stara Boleslav

M&U Brandys nad Labem-Stara Boleslav, odbor investic a spravy majetku, Masarykovo ndmésti 1/6, 250
01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav

M&U Brandys nad Labem-Stara Boleslav, odbor dopravy, Masarykovo namésti 1/6, 250 01 Brandys nad
Labem-Star4 Boleslav

Krajské fteditelstvi policie Stfedofeského kraje, izemni odbor Mélnik, DI, Bezrutova 2796, 276 01
Me¢Inik
Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2

Hasi¢sky zachranny sbor Stfedo¢eského kraje, izemni odbor Mlada Boleslav, Laurinova 1370, 293 05
Mlada Boleslav

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Krélové

Lesy Ceské republiky, statni podnik, lesni sprava Brandys nad Labem, Nabfezni 120/5, 250 01 Brandys
nad Labem-Stard Boleslav

Odborny lesni hospodat — Ing. Petr Sulc, Obfistvi 242, 277 42 Obfistvi

Krajska spréva a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o., Zborovska 11, 15021 Praha 5
Ustav archeologické pamétkové péce stfednich Cech, Nad Ol$inami 3/448, 100 00 Praha 10
Cesk4 telekomunika&ni infrastruktura, a.s. (CETIN), Ol8anska 2681/3, 130 00 Praha 3
CEZ Distribuce, Teplicka 8, 405 49 Décin

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4

Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4

Telco Infrastructure, s.r.0., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 148 00 Praha 4

Vodafone Czech Republic a.s., namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5

Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6

ABAK, spol. s r.0., Lomecka 695, 190 11 Praha 9

AllstarNet s.r.o., Bud&jovicka 1550/15a, Praha 4

Forte NET s.r.o., Bé€lehradska 858/23, 120 00 Praha 2

GasNet s.r.o. (v zast. GasNet Sluzby s.r.0.), Plynarenské 499/1, 602 00 Brno
NET4GAS, s.r.o., Na Hiebenech 11 1718/8, 140 21 Praha 4

CEPRO, a.s., DéInick4 213/12, 170 00 Praha 7

Sekce majetkova Ministerstva obrany, odbor ochrany tUzemnich zdjmu a statniho odborného dozoru,
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostnikovska 255/3, 266 01 Beroun
ZD Dfisy a.s., Na Namésti 487, 277 16 Vietaty

zvlastnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni tifad posoudil zdmér podle § 193 stavebniho zakona, a zjistil, Ze jeho uskute¢nénim nebo uZivanim
nejsou ohroZeny z4jmy chranéné stavebnim zdkonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi
ptedpisy. Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni dfad v prib&hu

fizeni neshledal divody, které by bréanily povoleni stavby.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisti ve vyroku

uvedenych.
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Ucastnici fizeni - dalsi dotéené osoby:

Kaprain Development s.r.o., Krajska sprava a udrzba silnic Stfedofeského kraje, piisp&vkova organizace,
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., CEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet, s.1.0.

Poudeni ucastniki:
Protj tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnl ode dne jeho ozndmeni k Odboru uzemniho pldnovani a
krajského stavebniho ufadu Krajského uradu Stfedofeského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organu a aby
kazdy GEastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li i€astnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ
na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni tfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace spolu se $titkem obsahujicim identifikagni udaje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni
ovefené projektové dokumentace zasle viastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

V fizeni s velkym poctem ucastnikt podle § 188 odst. 4 se vyrozuméni o zahdjeni fizeni doruduje
Ucastnikiim fizeni podle § 182 pism. a), b) a c) jednotlivé. Ostatni pisemnosti se dorucuji jednotlivé
pouze Zadateli, obci, na jejimZz Uzemi ma byt zamér uskuteénén, a dotéenym organim; ostatnim
ucastnikim fizeni se dorucuji vetejnou vyhlaskou.

Pii provadéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit stavebnimu Gfadu pfedem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho nebo osoby, kterd bude
vykondvat stavebni dozor; zmény v té€chto skute¢nostech oznami bezodkladné stavebnimu Gfadu,

- pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a ponechat
jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho rozhodnuti; rozsihlé stavby se mohou
oznacit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim udaji ze $titku.

- zajistit, aby na stavb€ nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a viechny doklady
tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipadé jejich kopie,

- ohlaSovat stavebnimu fadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit provedeni
kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vaZné divody, této prohlidky se zd¢astnit,

- ohlasit stavebnimu ufadu bezodkladng po jejich zjidténi zdvady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a zdravi
osob, nebo bezpecnost stavby,

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Povoleni stavby pozbyva platnosti,
jestliZe stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

fotisk ufedniho razitka]
Katefina Trmalova, DiS.
referentka tiseku stavebniho ufadu

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. a) ve vy$i
15000 K¢&, polozky 18 odst. 1 pism. c) ve vy3i 8500 K¢, celkem 23500 K¢ byl zaplacen dne 02.09.2026.
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Toto oznidmeni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

Vyvéseno dne: .00 00 LT Sejmuto dne: 7.0 L TG
T Obecni Gfad z&ryby
Okres Proha-wehod
Obdrzi:
ucastnici

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sidlo: NébfeZni &.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smichov
zastoupeni pro: Kaprain Development s.r.o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha

dorucovani vefejnou vyvhldskou - dfedni deska
Meésto Kostelec nad Labem, Gfedni deska, IDDS: vdtbdhd

sidlo: ndm. Komenského &.p. 1, 277 13 Kostelec nad Labem
Obec Zaryby, tfedni deska, IDDS: ze6ar67

sidlo: Zaryby €.p. 147, 277 13 Kostelec nad Labem
Mésto Brandys nad Labem-Stara Boleslav, ufedni deska, Masarykovo namésti &.p. 1/6, Brandys nad Labem,
250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav 1

zastoupeni pro: CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&&in

zastoupeni pro: SPV Zaryby s.r.o., Kfenicka 2257/16, 100 00 Praha

zastoupeni pro: Krajska sprava a tdrZba silnic Stiedoceského kraje, piispévkova organizace, Zborovska
81/11, 150 00 Praha

zastoupeni pro: Krajska hygienicka stanice Stfedo&eského kraje se sidlem v Praze, Dittrichova 329/17, 120
00 Praha

zastoupeni pro: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostnikovskd 255/3, 266 01 Beroun

zastoupeni pro: CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 . Dé¢in

zastoupeni pro: Krajské feditelstvi policie Stfedogeského kraje, Uzemni odbor M&lnik, Dopravni inspektorat,
Bezrucova 2796, 276 01 Mélnik

zastoupeni pro: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralové

zastoupeni pro: Ustav archeologické pamatkové péée stiednich Cech, prispévkova organizace, Nad ol3inami
448/3, 100 00 Praha

zastoupeni pro: CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha

zastoupeni pro: GasNet, s.r.0., Kli§ska 940/96, 400 01 Usti nad Labem

ucastnici - osoby s viastnickymi nebo jinymi vécni'mi pravy k sousednim pozemkiim (dorudent vefeinou
vwhildaskou podle § 144 odst. 6 SR vyvéSenou na uredni desce MéU Brandy's nad Labem-Stard Boleslav, Obce
Zarvby, MU Kostelec nad Labem):

parc. €. 963/2 v katastrdlnim Gzemi Kostelec nad Labem, st. p. 7/2, 8/2, 30/1, 32, parc. ¢. 460/18, 460/19,
460/22, 480/1, 480/2, 489, 495, 497/1, 497/2, 551/2, 553/14, 553/15, 553/16, 553/17, 553/21, 553/31, 583/27,
592/5, 592/14, 594/2, 594/9, 595/10, 886 v katastralnim Uzemi Zaryby




